
Die 700er-Serie von Tracked Carriers ist 
unglaublich kompakt und ermöglicht den Zugang 
zu den eingeschränktesten Standorten. Obwohl 
sie nur 600 mm breit sind, verfügen die Modelle 
700 R und 700 PRO über eine großzügige 
maximale Tragfähigkeit von 700 kg und alle 
Funktionen der größeren Modelle. 

Die Raupenträger - R- Modelle nutzen modernste 
Technologie und sind gleichzeitig einfach zu bedienen, 
zuverlässig und leicht zu warten. 

PRO- Modelle bieten erweiterte Funktionen wie 
Steigungsüberwachung, Informationsrückmeldung 
und einen intelligenten Zusatzausgang, ideal, wenn 
erhöhte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind oder 
angetriebene Anbaugeräte die Arbeit erleichtern.

Maximale Kapazität auf ebenem Boden 700kg

Maximale Kapazität bei maximalem Gefälle 175kg

Maximales Gefälle 45°

Maximale Seitenneigung 30°

Htichstgeschwlndlgkelt 3.5km/h

Leergewicht 250kg

 

Leistung (max) 2.2kW

Stromspannung 24V

Batteriekapazität 95Ah

Ladegeräteingang 110V-230V
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Gesamtbreite (A) 600mm

Breite Plattform (B) 590mm

Länge Plattform/insgesamt (C) 1050mm

Länge ausgefahren (D) 1600mm

Höhe (E) 355mm

Spurbreite (F) 130mm

Spurlänge am Boden (G) 760mm

Bodenfreiheit (Mitte) 55mm
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●  ●  = Optional      ●●    = Als Standard

Tracked Carriers Ltd erforscht und entwickelt kontinuierlich Produkte und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Anl<ündigung Anderungen vorzunehmen. Bitte bestätigen Sie vor der Bestellung die genauen Spezifikationen.

Kontaktieren Sie uns: Tracked Carriers Ltd. The Forge, 154 Maldon Road, Tiptree, Essex CO5 0PH
Telefon: +44 (0)1621 810999  E-mail: info@trackedcarriers.co.uk  Web: www.trackedcarriers.co.uk

Effizienter direkter AC-Elektroantrieb ● ●

Vollproportionale Fernbedienung ● ●

Wartungsfreie AGM-Batterien ● ●

Warnblinkanlage vorne und hinten ● ●

Zuschaltbarer Bewegungsalarm ● ●

On-Board-Diagnose ● ●

Anpassbare und erweiterbare Plattform ● ●

LCD-Informationsbildschirm auf der Fernbedienung — ●

Intelligente Zusatzausgangsbuchse — ●

Automatische Steigungs/Geschwindigkeitsüberwachung — ●

Nicht markierende Raupen ●● ●●

Große Auswahl an Anbaugeräten ●● ●●


